[3M Polish Rosa 80345

Sikkerhetsdatablad

Opphavsrett,2021, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den
hensikt & serge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at: (1) informasjonen kopieres i sin helhet uten endringer
med mindre det pa forhand innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien eller originalen videreselges eller pa
annen mate distribueres med den hensikt & profittere pa dette.

Dokumentnr.: 19-1306-0 Versjonsnr.: 9.00
Utgitt: 09/09/2021 Erstatter: 12/03/2019

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens
endringer.

|AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator
3M Polish Rosa 80345

Produktidentifikasjonsnumre
GC-8009-8954-0

7000083978

1.2. Identifiserte relevante bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Identifiserte bruksomrader
Bilvoks

1.3. Neermere opplysninger om leveranderen av sikkerhetsdatabladet

Adresse: 3M Norge AS, Postboks 300, Teerudgata 16, 2001 Lillestrom.
TIf: 06384

E-post: nordicproductehsr@mmm.com

Nettside: WWWw.3m.no

1.4. Nodtelefonnummer
Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

| AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008

Helse- og miljeklassifiseringene av dette produktet er basert pa beregningsmetoden, bortsett fra i tilfeller der testdata er
tilgjengelige eller hvor klassifiseringen pavirkes av produktets fysiske form. Klassifiseringen(e) basert pa testdata eller fysisk
form er angitt nedenfor hvis aktuelt.

Klassifisering for aspirasjonsfare er ikke nedvendig pa etiketten grunnet produktets viskositet.
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Klassifisering:

Etsende/irriterende for huden, kategori 2 - Skin Irrit. 2; H315

Spesifikk malorgantoksisitet - enkelteksponering, kategori 3 - STOT SE 3; H336
Farlig for vannmiljeet, kronisk kategori 2 - Aquatic Chronic 2; H411

For fullstendig tekst pa H-setninger, se avsnitt 16.

2.2. Merkingselementer
CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008

Signalord
Advarsel.

Symboler:
GHSO07 (Utropstegn) [GHS09 (Miljo) |

Farepiktogram

Innholdsstoffer:
Bestanddeler CAS-nr EC-nr

nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung 64742-48-9 265-150-3

Faresetninger:

H315 Irriterer huden.

H336 Kan forarsake desighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Qvrige opplysninger om merkeetiketten:

Merknad P er gjeldende for CAS-nr. 64742-48-9

2.3. Andre farer

Ingen kjente

Vekt%

25 -

| AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer
Ikke aktuelt

3.2. Stoffblandinger

1272/2008 [CLP]

Bestanddeler Identifikator(er) % Klassifisering iht forordning (EF) nr.

(EC-nr.) 231-791-2

Vann (CAS-nr.) 7732-18-5 30 - 80 [Stoffet er ikke fareklassifisert

nafta (petroleum), hydrogenbehandlet (CAS-nr.) 64742-48-9 25- 50 |Asp. Tox.1,H304

Side: 2 av

14

50



[3M Polish Rosa 80345

tung (EC-nr.) 265-150-3 Nota P

Aquatic Chronic 2, H411
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336

Voks (blanding) Trade Secret 1- 10 |Stoffet er ikke fareklassifisert

Siloksaner og silikoner, di-me (CAS-nr.) 63148-62-9 1- 10 |Stoffet er ikke fareklassifisert

Kaolin (CAS-nr.) 1332-58-7 1- 10 |[Stoff med en nasjonal grenseverdi for
(EC-nr.) 310-194-1 kjemisk eksponering

EMULGATOR Trade Secret <2 Stoffet er ikke fareklassifisert

Oleinsyre (CAS-nr.) 112-80-1 <2 Stoffet er ikke fareklassifisert

(EC-nr.) 204-007-1

Se avsnitt 16 for fullstendig tekst pa eventuelle H-setninger listet i dette avsnittet

For informasjon om bestanddelenes grenseverdi eller PBT eller vPvB status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet.

| AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av ferstehjelpstiltak

Innanding:
Bring vedkommende til frisk luft. Sek legehjelp ved ubehag.

Hudkontakt:
Vask umiddelbart med sape og vann. Tilselte kleer ma fjernes og vaskes for de brukes pé nytt. Dersom tegn/symptomer
utvikles ma lege kontaktes.

Oyekontakt:
Skyll med store mengder vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjore. Fortsett skyllingen. Hvis
tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege.

Svelging:
Skyll munnen. Sek legehjelp ved ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Ingen kritiske symptomer eller virkninger. Se avsnitt 11.1., Opplysninger om toksikologiske virkninger

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nedvendig
Ikke aktuelt

| AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler
Ved brann: Slukk med et brannslukningsmiddel egnet til brannfarlige vasker, slik som pulver eller karbondioksid.

5.2. Saxrlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Varme fra brann kan forarsake at lukkede beholdere eksploderer grunnet gkt trykk.

5.3. Réd til brannslokkingsmannskap
Vann kan ikke slukke brann effektivt, men ber imidlertid brukes til nedkjeling av branneksponerte beholdere og overflater og
til & avverge eksplosiv lekkasje. Det mé brukes fullt verneutstyr inklusiv hjelm, andedrettsbeskyttelsesapparat, jakke, bukse,
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band rundt armer, midje og bein, ansiktsmaske og beskyttende dekke for andre eksponerte deler av hodet.

| AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nedrutiner

Evakuer omradet. Holdes vekk fra varme/gnister/apen flamme/varme overflater. — Royking forbudt. Bruk bare verktoy
som ikke avgir gnister. Ventiler omradet med frisk luft. For store utslipp, eller sgl i avgrensede omrader, serg for
mekanisk ventilasjon for & spre eller suge ut dampene i trdd med god yrkeshygienisk praksis. Advarsel! En motor kan vere
en antennelseskilde og kan forérsake at lettantennelig stov i omradet antennes eller eksploderer. Se ovrige avsnitt i
databladet vedrerende informasjon om helserisiko, &ndedrettsvern, ventilasjon og personlig verneutstyr.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til milje
Unngé utslipp til miljeet. For storre spill, dekk avlep og lag diker for 4 unnga adgang til kloakk-systemer eller vannreserver.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Demm opp spill. Bearbeid selet fra ytterkantene og innad, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt tilgjengelig
uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbent til det virker tort. Husk, a tilsette absorberende
materialer vil ikke fjerne fysiske farer, helse- eller miljofarer Samle sa mye som mulig av selt materiale ved bruk av ikke-
gnistdannende redskap. Plasser i en lukket beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Fjern restene med
et passende lasemiddel utvalgt av en kvalifisert og bemyndiget person. Ventiler omradet med frisk luft. Les og folg
forholdsreglene pa losemiddeletiketten og i det tilherende sikkerhetsdatablad. Lukk beholderen. Avhend oppsamlet
materiale s& snart som mulig i samsvar med gjeldende lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere informasjon

| AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker hindtering

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/&pen flamme/varme overflater. — Royking forbudt.
Unnga innanding av stev/rayk/gass/tdke/damp/aerosoler. Ma ikke komme i kontakt med @yne, huden eller kler. Ikke spis,
drikk eller royk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Unnga utslipp til miljeet. Unnga kontakt med
oksidasjonsmidler (f.eks klor, kromsyre etc.)

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevares pa et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares kjolig. Ma ikke lagres varmt. Lagres ikke
sammen med syrer. Oppbevares adskilt fra oksidasjonsmidler.

7.3. Szerlig(e) sluttanvendelse(r)
Se informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om héndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroll og
anbefalinger om personlig verneutstyr.

| AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Grenseverdier

Hvis en bestanddel er oppfert i avsnitt 3 men ikke vises i tabellen nedenfor, er grenseverdi ikke tilgjengelig for bestanddelen.
Bestanddeler CAS-nr Detaljer Grense Anmerkninger
Sjenerende stov 1332-58-7  Norsk forskrift Gj.sn (som totalstev)(8 hours):

10 mg/m3; Gj.sn (som
respirabelt stov)(8 timer): 5
mg/m3

Norsk forskrift : Tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfaeren

Gj.sn: gjennomsnittskonsentrasjon over en 8-timersperiode
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S: Kortidsverdi
T: Takverdi

Anbefalte overvikingsprosedyrer:Informasjon om anbefalte overvékingsprosedyrer kan fas via Statens
Arbeidsmiljeinstitutt (STAMI).

8.2. Eksponeringskontroll

8.2.1 Hensiktsmessige tekniske kontroller

Bruk vanlig fortynningsventilasjon og/eller spesialventilasjon f.eks. punktavsug for & kontrollere at luftbaren eksponering
holdes under tiltaksverdier og grenseverdier og/eller kontroller take, damp eller spray. Hvis ventilasjonen ikke er
tilfredsstillende, bruk egnet &ndedrettsvern.

8.2.2. Personlig verneutstyr
Vern av gyne/ansikt
Vernebriller er ikke nedvendig.

Hud- og handvern

For & unngé hudkontakt, velg og bruk hansker og/eller verneklaer basert pa hva som fremkommer gjennom en
eksponeringsvurdering. Valget ber vere basert pa bruksfaktorer slik som eksponeringsnivaer, konsentrasjon av stoff eller
stoffblanding, hyppighet, varighet, fysiske utfordringer slik som ekstreme temperaturer eller andre forhold. Konferer med din
leverander av hansker og/eller vernekleer for valg av egnede materialer. Merk: Nitrilhansker kan brukes over
laminathansker for & forbedre bevegeligheten.

Hansker av folgende materiale(r) anbefales:

Stoff Tykkelse (mm) Gjennomtrengningstid
Polymerlaminat Ingen data tilgjengelig Ingen data tilgjengelig

Gjeldende normer/ standarder
Bruk vernehansker testet i henhold til EN 374

Andedrettsvern

Andedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

Velg og bruk andedrettsvern basert pa en eksponeringsvurdering . Basert pa konsentrasjonen av luftforurensninger i
arbeidsatmosfaeren velges en av folgende type(r) godkjent &ndedrettsvern:

Halv- eller helmaske med filter mot organiske damper og partikler. Europeiske standarder (CEN): EN405:2001 eller
EN140/EN141/EN143 eller EN136/EN141/EN143.

For veiledning om valg av egnet andedrettsvern, vennligst se www.3m.no/vern, eller kontakt verneavdelingen ved 3M Norge
AS tlf.: 06384.

Gjeldende normer/ standarder
Bruk andedrettsvern i henhold til EN 140 eller EN 136: filter type A og P

| AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand Vaske

Farge Red

Lukt Karakteristisk Iukt
Deteksjonsgrense lukt Ingen informasjon tilgjengelig
Smeltepunkt / frysepunkt Ikke aktuelt
Kokepunkt/kokeomriade Ikke aktuelt
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Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke aktuelt

Nedre eksplosjonsgrense (LEL) Ingen informasjon tilgjengelig
Ovre eksplosjonsgrense (UEL) Ingen informasjon tilgjengelig
Flammepunkt >=62 °C
Selvantennelsestemperatur 240 °C
Nedbrytningstemperatur Ingen informasjon tilgjengelig
pH

Kinematisk viskositet 2 473,68421052632 mm?2/sek
Vannleselighet Ingen informasjon tilgjengelig
Leselighet ikke-vann Ingen informasjon tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Ingen informasjon tilgjengelig
Damptrykk Ingen informasjon tilgjengelig
Tetthet 0,95 kg/l

Relativ tetthet 0,95 [Std. ref.:Vann = 1]
Relativ damptetthet >=1 [Std. ref.:Luft=1]

9.2. Andre opplysninger

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

EU Flyktige organiske forbindelser (VOC) Ingen informasjon tilgjengelig
Fordamping: Ingen informasjon tilgjengelig
Andel flyktige Ingen informasjon tilgjengelig

|AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Produktet kan vaere reaktivt med visse forbindelser under visse forhold, se informasjon gitt under andre overskrifter i dette
avsnittet.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabil.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

10.4. Forhold som skal unngas
Varme
Gnister og/eller flammer

10.5. Uforenlige materiale
Sterke oksidasjonsmidler

Sterke syrer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Stoff Betingelse
formaldehyd Ikke spesifisert
karbonmonoksid Ikke spesifisert
Karbondioksid Ikke spesifisert

|AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Informasjonen under kan muligens ikke samsvare med kjemikaliets klassifisering angitt i avsnitt 2 og/eller avsnitt 3,
dersom en szerskilt klassifisering er fastsatt av utevende myndighet. I tillegg er utsagn og data oppfert i avsnitt 11
basert pa FNs GHS beregningsregler og klassifiseringer utledet fra interne farevurderinger.
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11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Tegn og symptomer pa eksponering
Basert pa testdata og/eller informasjon om bestanddeler, kan dette produktet gi felgende helsevirkninger:

Inninding:
Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg.
Kan gi ovrige helseeffekter (se under).

Hudkontakt:
Hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte radhet pa eksponeringsstedet, hevelse, klge, tarrhet, sprekkdannelse, svie og
smerte.

Oyekontakt:
Kontakt med eynene under bruk av produktet forventes ikke & gi irritasjon av betydning.

Svelging:
Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte smerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diar¢. Kan gi ovrige
helseeffekter (se under).

Ovrige helsevirkninger:

Enkelteksponering kan fere til virkninger pa malorganer:
Pavirkning av sentralnervesystemet: tegn/symptomer kan innbefatte hodepine, erhet, sevnighet, mangel péa koordinasjon,
kvalme, nedsatt reaksjonsevne, slaret tale, svimmelhet og bevisstlashet.

Toksikologiske data
Hvis en bestanddel er oppfort i avsnitt 3 men ikke vises i tabellen nedenfor, er det enten ingen data tilgjengelig eller det er
ikke tilstrekkelig data for klassifisering.

Akutt giftighet
Navn Eksponerin | Art Verdi
gsvei
Produkt Svelging Ingen data tilgjengelig; beregnet ATE >5 000 mg/kg
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung Innanding - LC50 anslatt til & veere 20 - 50 mg/1
damp
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung Dermal Kanin LD50 >3 000 mg/kg
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung Svelging Rotte LD50 > 5 000 mg/kg
Siloksaner og silikoner, di-me Dermal Kanin LD50 > 19 400 mg/kg
Siloksaner og silikoner, di-me Svelging Rotte LD50 > 17 000 mg/kg
Kaolin Dermal LD50 beregnet til > 5 000 mg/kg
Kaolin Svelging Mennesk | LD50 > 15 000 mg/kg
e
Oleinsyre Dermal Marsvin | LD50 >3 000 mg/kg
Oleinsyre Svelging Rotte LD50 57 000 mg/kg
ATE = estimert akutt giftighet (acute toxicity estimate)
Etsende eller irriterende for huden
Navn Art Verdi
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung Kanin Irriterende
Siloksaner og silikoner, di-me Kanin Ingen vesentlig irritasjon
Kaolin Faglig Ingen vesentlig irritasjon
vurdering
Oleinsyre Kanin Minimalt irriterende
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Alvorlig eyeskade eller eyeirritasjon

Navn Art Verdi

nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung Kanin Ingen vesentlig irritasjon
Siloksaner og silikoner, di-me Kanin Ingen vesentlig irritasjon
Kaolin Faglig Ingen vesentlig irritasjon

vurdering
Oleinsyre Kanin Svakt irriterende
Sensibiliserende ved hudkontakt
Navn Art Verdi
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung Marsvin Ikke klassifisert

Sensibiliserende ved innanding

For bestanddelen(e) er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering.

Kjonnscellemutagenitet

klassifisering

Navn Eksponer | Verdi
ingsvei
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung In vivo Ikke mutagent
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung In vitro Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for
klassifisering
Oleinsyre In vitro Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for
klassifisering
Kreftfremkallende egenskaper
Navn Eksponer | Art Verdi
ingsvei
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung Dermal Mus Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for

nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung

Innanding | Mennesk

Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for

spesifisert | dyrearter

e og dyr klassifisering
Kaolin Innénding | Flere Ikke kreftfremkallende
dyrearter
Oleinsyre Dermal Mus Ikke kreftfremkallende
Oleinsyre Svelging Rotte Ikke kreftfremkallende
Oleinsyre Ikke Flere Ikke kreftfremkallende

Reproduksjonstoksisitet

Virkninger pa reproduksjon og/eller utvikling

Navn Eksponer | Verdi Art Testresultat Eksponering
ingsvei stid
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung Innénding | Ikke klassifisert for utvikling Rotte NOAEL 2,4 ved
mg/1 organogenese
Malorgan(er)
Spesifikk malorgantoksisitet - enkelteksponering
Navn Eksponer | Malorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponerings
ingsvei tid
nafta (petroleum), Innénding | pavirker Kan forarsake desighet eller Mennesk | NOAEL Ikke
hydrogenbehandlet tung sentralnervesystem svimmelhet ¢ og dyr tilgjengelig
nafta (petroleum), Innénding | irritasjon av Noen positive data, men ikke NOAEL Ikke
hydrogenbehandlet tung luftveiene tilstrekkelig for klassifisering tilgjengelig
nafta (petroleum), Innanding | nervesystem Ikke klassifisert Hund NOAEL 6,5 4 timer
hydrogenbehandlet tung mg/l
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nafta (petroleum), Svelging pavirker Kan forarsake desighet eller Faglig NOAEL Ikke
hydrogenbehandlet tung sentralnervesystem svimmelhet vurderin | tilgjengelig
g
Spesifikk mélorgantoksisitet - gjentatt eksponering
Navn Eksponer | Malorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponering
ingsvei stid
nafta (petroleum), Innanding | nervesystem Ikke klassifisert Rotte LOAEL 4,6 6 méaneder
hydrogenbehandlet tung mg/l
nafta (petroleum), Innanding | nyre og/eller blare Ikke klassifisert Rotte LOAEL 1,9 13 uker
hydrogenbehandlet tung mg/l
nafta (petroleum), Innénding | luftveiene Ikke klassifisert Flere NOAEL 0,6 90 dager
hydrogenbehandlet tung dyrearter [ mg/l
nafta (petroleum), Innanding | bein, tenner, negler Ikke klassifisert Rotte NOAEL 5,6 12 uker
hydrogenbehandlet tung og/eller har | blod | mg/1
lever | muskler
nafta (petroleum), Innanding | hjerte Ikke klassifisert Flere NOAEL 1,3 90 dager
hydrogenbehandlet tung dyrearter | mg/l
Kaolin Innanding | pneumokoniose Forérsaker organskader ved Mennesk | NOAEL I/A yrkesekspone
langvarig eller gjentatt e ring
eksponering.
Kaolin Innanding | lungefibrose Ikke klassifisert Rotte NOAEL Ikke
tilgjengelig
Oleinsyre Svelging lever | Ikke klassifisert Rotte NOAEL 108 uker
immunsystem 2250
mg/kg/day
Oleinsyre Svelging hematopoietisk Ikke klassifisert Rotte NOAEL 108 uker
system 2550
mg/kg/day
Aspirasjonsfare
Navn Verdi
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung Aspirasjonsfare

Bruk kontaktinformasjonen pa forste side av dette sikkerhetsdatabladet for ytterligere toksikologisk informasjon om
produktet og/eller bestanddelene.

11.2. Informasjon om andre farer

Dette materialet inneholder ingen stoffer som vurderes som hormonforstyrrende for mennesker.

|AVSNITT 12: Okologiske opplysninger

Informasjonen under kan muligens ikke samsvare med kjemikaliets klassifisering angitt i avsnitt 2 og/eller avsnitt 3,
dersom en seerskilt klassifisering er fastsatt av utevende myndighet. I tillegg er utsagn og data oppfert i avsnitt 12
basert pA FNs GHS beregningsregler og klassifiseringer utledet fra 3Ms vurderinger.

12.1. Giftighet

Ingen testdata tilgjengelig for produkt

Stoff CAS # Organisme Type Eksponering |Test Testresultat
sluttpunkt

nafta (petroleum), 64742-48-9 Fathead Minnow  |Estimert 96 timer LL50 8,2 mg/l

hydrogenbehandlet

tung

nafta (petroleum), 64742-48-9 Grennalge Estimert 72 timer EL50 3,1 mg/l

hydrogenbehandlet

tung

nafta (petroleum), 64742-48-9 Daphnia Estimert 48 timer EL50 4,5 mg/l

hydrogenbehandlet

tung
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nafta (petroleum), 64742-48-9 Grennalge Estimert 72 timer NOEL 0,5 mg/l
hydrogenbehandlet
tung
nafta (petroleum), 64742-48-9 Daphnia Estimert 21 dager NOEL 2,6 mg/l
hydrogenbehandlet
tung
Kaolin 1332-58-7 Daphnia Eksperiment 48 timer LC50 >1 100 mg/1
Siloksaner og silikoner, |63148-62-9 Data ikke N/A
di-me tilgjengelig eller
utilstrekkelig for
klassifisering
Oleinsyre 112-80-1 Data ikke N/A
tilgjengelig eller
utilstrekkelig for
klassifisering
12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Stoff CAS-nr Type test Varighet Type studie Testresultat| Protokoll
nafta (petroleum), 64742-48-9 Estimert 28 dager Biologisk 10 % OECD 301D - Closed Bottle
hydrogenbehandlet tung Biodegradering oksygenforbruk BOD/ThBOD [Test
Kaolin 1332-58-7 Data ikke N/A
tilgjengelig eller
utilstrekkelig
Siloksaner og silikoner, di- |63148-62-9 Data ikke N/A
me tilgjengelig eller
utilstrekkelig
Oleinsyre 112-80-1 Eksperiment 28 dager Biologisk 78 % OECD 301C - MITI (I)
Biodegradering oksygenforbruk BOD/ThBOD
12.3. Bioakkumuleringsevne
Stoff Cas No. Type test Varighet Type studie Testresultat|Protokoll
nafta (petroleum), 64742-48-9 Data ikke /A VA /A VA
hydrogenbehandlet tung tilgjengelig eller
utilstrekkelig for
klassifisering
Kaolin 1332-58-7 Data ikke VA VA VA VA
tilgjengelig eller
utilstrekkelig for
klassifisering
Siloksaner og silikoner, di- [63148-62-9 Data ikke /A VA /A VA
me tilgjengelig eller
utilstrekkelig for
klassifisering
Oleinsyre 112-80-1 Data ikke /A /A /A /A
tilgjengelig eller
utilstrekkelig for
klassifisering
12.4. Mobilitet i jord
Stoff Cas No. Type test Type studie |Testresultat |Protokoll
nafta (petroleum), 64742-48-9 Estimert Mobilitet |Koc 800 l/kg Episuite™
hydrogenbehandlet tung ijord
Oleinsyre 112-80-1 Estimert Mobilitet |Koc 1600 l/kg ACD/Labs ChemSketch™
ijord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette materialet inneholder ikke stoffer som vurderes & vare PBT eller vPvB.
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12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ingen stoffer som vurderes & veere hormonforstyrrende for miljepavirkning

12.7. Andre skadelige virkninger

Ingen informasjon tilgjengelig

| AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Innhold/beholder avhendes i henhold til gjeldende lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk.

Brennes i et godkjent forbrenningsanlegg. Alternativ for fjerning av avfall: Lever avfall til et godkjent avfallssanlegg. Tomme
beholdere/ fat som brukes til transport og handtering av farlige kjemikalier (kjemiske stoffer/ blandinger/ preparater
klassifisert som farlig i henhold til gjeldende forskrifter) skal vurderes, lagres, behandles og avhendes som farlig avfall med
mindre annet er beskrevet i gjeldende avfallsforskrift. Rddfer med respektive myndigheter for & bestemme tilgjengelige
behandlings- og disponeringsfasiliteter.

Anbefalte avfallsgrupper baseres pd hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er utenfor 3Ms kontroll, anbefales ingen
avfallskode(r) for produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsforskriften (FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om
gjenvinning og behandling av avfall) for a tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Serg for at nasjonale og/eller regionale
reguleringer overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- eller behandlingsanlegg for farlig avfall ved

avhending.

EAL-kode (som solgt produkt):

080415*

losemidler eller andre farlige stoffer

Avfallsstoffnummer
7152

Organisk avfall uten halogen

vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse som inneholder organiske

| AVSNITT 14: Transportopplysninger

Landtransport (ADR) Lufttransport (IATA) Sjetransport (IMDG)

14.1 UN-nummer UN3082 UN3082 UN3082

14.2 UN forsendelsesnavn  [MILJOFARLIG STOFF, MILJOFARLIG STOFF, MILJOFARLIG STOFF,
FLYTENDE, N.O.S. FLYTENDE, N.O.S. (NAFTA [FLYTENDE, N.O.S.
(NAFTA (PETROLEUM), |(PETROLEUM), (NAFTA (PETROLEUM),
HYDROGENBEHANDLET HYDROGENBEHANDLET [HYDROGENBEHANDLET
TUNG) TUNG) TUNG)

14.3 Transportfareklasse(r) | 9 9 9

14.4 Emballasjegruppe III I I

14.5 Miljefarer Ikke miljoskadelig Ikke aktuelt Ikke en marin forurenser
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14.6 Spesielle forholdsregler | Vennligst se andre avsnitti | Vennligst se andre avsnitt i Vennligst se andre avsnitt i
for brukeren sikkerhetsdatabladet for sikkerhetsdatabladet for sikkerhetsdatabladet for
ytterligere informasjon. ytterligere informasjon. ytterligere informasjon.
14.7 Bulktransport i Ingen informasjon Ingen informasjon tilgjengelig [ Ingen informasjon
henhold til vedlegg II i tilgjengelig tilgjengelig
Marpol 73/78 og IBC-koden
Kontrolltemperatur Ingen informasjon Ingen informasjon tilgjengelig | Ingen informasjon
tilgjengelig tilgjengelig
Faretemperatur Ingen informasjon Ingen informasjon tilgjengelig | Ingen informasjon
tilgjengelig tilgjengelig
ADR Tunnelkategori ) Ikke aktuelt Ikke aktuelt
ADR Klassifiseringskode M6 Ikke aktuelt Ikke aktuelt
ADR Transportkategori 4 Ikke aktuelt Ikke aktuelt
ADR Multiplikator 0 0 0
IMDG segregeringskode Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ingen

Ta kontakt via adressen eller telefonnummeret som er oppfert pa ferste side i sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon
om transport / forsendelse av materialet med jernbane (RID) eller innlands vannvei (ADN).

|AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1. Szerlige bestemmelser/seerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og milje for stoffet eller stoffblandingen

Global inventory status
Kontakt 3M for ytterligere informasjon.

Deklarasjonsnummer, Produktregisteret:
PRN: 82689

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
En vurdering av kjemikaliesikkerhet har ikke blitt utfert for stoffet/stoffblandingen i overensstemmelse med kravene i
forordning 1907/2006 og dens endringer.

|AVSNITT 16: Andre opplysninger

Liste over relevante H-setninger

H304 Kan vare dedelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
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H315 Irriterer huden.
H336 Kan forarsake desighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Informasjon om endringer:

EU avsnitt 9: pH informasjon - informasjon ble tilfeyd.

CLP: Tabell med bestanddeler - informasjon ble endret.

CLP utsagn - informasjon ble slettet.

Etikett: CLP prosent ukjent - informasjon ble slettet.

Etikett: CLP sikkerhetssetninger- Avfall - informasjon ble slettet.

Etikett: CLP sikkerhetssetninger- Forebyggende - informasjon ble slettet.

Etikett: CLP sikkerhetssetninger- Forstehjelp - informasjon ble slettet.

Avsnitt 3: Tabell for bestanddeler % overskrift - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 3: Tabell - informasjon ble endret.

Avsnitt 3: "Stoff" er ikke gjeldende - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 4: Opplysninger om toksikologiske virkninger - informasjon ble endret.
Avsnitt 8: Tabell grenseverdier - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 8: Tabell grenseverdier - informasjon ble endret.

Tiltaks- og grenseverdier detaljer - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 8: Personlig verneutstyr / informasjon &ndedrett - informasjon ble endret.
Avsnitt 8: Informasjon - informasjon ble tilfeyd.

Avsnitt 9: Farge - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 9: Informasjon - informasjon ble slettet.

Avsnitt 09: Kinematisk viskositet informasjon - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 9: Informasjon - informasjon ble endret.

Avsnitt 9: Lukt - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 3 og 9: lukt, farge informasjon. - informasjon ble slettet.

Avsnitt 9: Informasjon - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 10: Tabell over farlige nedbrytningsprodukter eller biprodukter - informasjon ble endret.
Avsnitt 10: Farlig polymerisering fysiske egenskaper - informasjon ble endret.
Avsnitt 11: Tabell akutt giftighet - informasjon ble endret.

Avsnitt 11: Tabell for aspirasjonsfare - informasjon ble endret.

Avsnitt 11: Tabell for kreftfremkallende egenskaper - informasjon ble endret.
Avsnitt 11: Informasjon - informasjon ble endret.

Avsnitt 11: Tabell for kjonnscellemutagenitet - informasjon ble endret.

Avsnitt 11: Advarsel: Informasjon om hormonforstyrrende egenskaper ikke tilgjengelig - informasjon ble tilfeyd.
Avsnitt 11: Tabell for reproduksjonstoksisitet - informasjon ble endret.

Avsnitt 11: Tabell for alvorlig eyeskade eller oyeirritasjon - informasjon ble endret.
Avsnitt 11: Tabell for etsende eller irriterende for huden - informasjon ble endret.
Avsnitt 11: Tabell for sensibilisering ved hudkontakt - informasjon ble endret.
Awvsnitt 11: Tabell for spesifikk malorgantoksisitet - gjentatt eksponering - informasjon ble endret.
Avsnitt 11: Tabell for spesifikk malorgantoksisitet - enkelteksponering - informasjon ble endret.
Avsnitt 12: 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper - informasjon ble tilfoyd.
Avsnitt 12: 12.7. Andre skadelige virkninger - informasjon ble endret.

Avsnitt 12: Advarsel klassifisering - informasjon ble endret.

Avsnitt 12: Informasjon om bestanddels ekotoksisitet - informasjon ble endret.
Avsnitt 12: kontakt - informasjon ble slettet.

Avsnitt 12: Mobilitet i jord informasjon - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 12: Advarsel: Informasjon om hormonforstyrrende egenskaper ikke tilgjengelig - informasjon ble tilfeyd.
Avsnitt 12: Informasjon - informasjon ble endret.

Avsnitt 14 Klassifiseringskode - hovedoverskrift - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 14 Klassifiseringskode - forskriftsdata - informasjon ble tilfayd.

Avsnitt 14 Kontrolltemperatur - hovedoverskrift - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 14 Kontrolltemperatur - forskriftsdata - informasjon ble tilfeyd.

Avsnitt 14 Ansvarsfraskrivelse - informasjon ble tilfeyd.

Avsnitt 14 Faretemperatur - hovedoverskrift - informasjon ble tilfoyd.
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Avsnitt 14 Faretemperatur - forskriftsdata - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 14 Faregruppe og undergruppe - hovedoverskrift - informasjon ble tilfoyd.
Avsnitt 14 Faregruppe og undergruppe - forskriftsdata - informasjon ble tilfoyd.
Avsnitt 14 Transportfarlig / ikke transportfarlig - informasjon ble tilfeyd.

Avsnitt 14 Multiplikator - hovedoverskrift - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 14 Multiplikator - forskriftsdata - informasjon ble tilfeyd.

Avsnitt 14 Annet farlig gods - hovedoverskrift - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 14 Annet farlig gods - forskriftsdata - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 14 Emballasjegruppe - hovedoverskrift - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 14 Emballasjegruppe - forskriftsdata - informasjon ble tilfeyd.

Avsnitt 14 UN forsendelsesnavn - informasjon ble tilfeyd.

Avsnitt 14 Forskrifter - hovedoverskrift - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 14 Segregeringskode- forskriftsdata - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 14 Segregeringskode- hovedoverskrift - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 14 Spesielle forholdsregler - hovedoverskrift - informasjon ble tilfoyd.
Avsnitt 14 Spesielle forholdsregler - forkriftsdata - informasjon ble tilfoyd.
Avsnitt 14 Transportkategori - hovedoverskrift - informasjon ble tilfeyd.

Avsnitt 14 Transportkategori - forskriftsdata - informasjon ble tilfayd.

Avsnitt 14 Bulktransport i henhold til vedlegg II i Marpol og IBC-koden - forskriftsdata - informasjon ble tilfeyd.
Avsnitt 14 Bulktransport 1 henhold til vedlegg Il i Marpol og IBC-koden - hovedoverskrift - informasjon ble tilfoyd.
Avsnitt 14 Tunnelkategori — Overskrift - informasjon ble tilfayd.

Avsnitt 14 Tunnelkategori — Reguleringsdata - informasjon ble tilfoyd.

Avsnitt 14 UN-nummer kolonnedata - informasjon ble tilfeyd.

Avsnitt 14 UN-nummer - informasjon ble tilfeyd.

Avsnitt 16: UK disclamer - informasjon ble slettet.

Enhver befatning med dette produktet er forbundet med risiko slik det er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet og pa vare
nettsider med eventuelle henvisninger/linker (heretter samlet benevnt som "tilherende informasjon"). Brukeren plikter a sette
seg inn i den tilherende informasjonen som er gitt om produktet, herunder om forholdsregler og om risiko ved befatning,
bruk, handtering, lagring m.v. Den tilhgrende informasjonen er utarbeidet pa grunnlag av kjente opplysninger om produktet
og dets innhold pa omsetningstidspunktet, samt var oppfatning om bruk og handtering av produktet under normale forhold. Vi
skal ikke holdes ansvarlig for a) enhver befatning med og bruk av produktet som ikke er i samsvar med anbefalinger gitt i den
tilherende informasjonen, b) for enhver skade som kan relateres til eller som skyldes risiko/omstendigheter som er beskrevet i
den tilherende informasjonen, og c) for enhver skade som skyldes at produktet er brukt til annet formal enn som et
sluttprodukt, herunder at produktet er brukt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser. I tillegg, er dette
sikkerhetsdatabladet utgitt for & formidle helse- og sikkerhetsinformasjon. Dersom du er importer av dette produktet til
EU/Norge, er du ansvarlig for alle regulatoriske krav, inkludert, men ikke begrenset til, produktregistreringer/notifikasjoner,
volum av stoffer og potensielle registreringer av stoffer.

Se www.3m.no for 3M Norge AS sine sikkerhetsdatablader.
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